[bookmark: _Toc171430343][bookmark: n174]14. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості
Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЙ АВТО ЦЕНТР», ТОВ «КИЙ АВТО ЦЕНТР»
[bookmark: n175]Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 43181210
[bookmark: n176]Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 16А. Контактний номер телефону: +38 (044) 536-96-99; Електронна пошта: renault@kah.com.ua.
[bookmark: n177]Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика: 02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 16А.
[bookmark: n178]Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Діяльність не підпадає під дію статті 3 Закону України « Про оцінку впливу на довкілля».
[bookmark: n179][bookmark: n180]Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта: Основна сфера діяльності  підприємства – Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Електромонтажні роботи. Покрівельні роботи. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Неспеціалізована оптова торгівля. Надання послуг перевезення речей (переїзду). Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів. Надання в оренду вантажних автомобілів. Виробництво автотранспортних засобів. Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Складське господарство
Джерелами викидів є: труба з місця підготовки автомобіля до фарбування, труба газо-очисної установки, труба фарбувально-сушильної камери, труба від резервуару для дизельного палива, труба від посту автомобіля, труба з двох постів ремонту автомобілів, труба з дільниці ремонту двигунів, труба з дільниці рихтування, труба з посту мийки автомобіля, труба від водонагрівачу Karcher «HDS 11/14», труба від аварійного дизель генератору.
Кількість джерел викидів на об’єкті, що розглядаються, становить 14 шт.
Технологічні зв’язки на підприємстві 
Відсутні.
Виробнича потужність підприємства становить
-
Перелік видів продукції, що випускається на об`єкті/промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві
Продукція (готова продукція у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві) наведена в таблиці 2.2.1.
Таблиця 2.2.1 – Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті / промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві
	№ з/п
	Вид продукції
	Річний випуск, м3

	1
	2
	3

	Продукція не випускається



Матеріальні баланси
Матеріальні баланси в розрізі виробничого процесу чи окремої операції наведені в таблиці 14.1. 
Найменування виробничого процесу чи окремої операції у розрізі яких складений матеріальний баланс: 
Промислові процеси та використання продукції. 
Промислові процеси та використання продукції. Використання розчинників та продуктів. – Нанесення покриття. Код 2.D.3.d./060102
Таблиця 14.1- Матеріальний баланс для дільниці фарбування
	Вхід
	Вихід

	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік
	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік

	Фарба
	0,15
	Викиди забруднюючих речовин 
	0,011989

	
	
	2-метокси-1-метилетилацетат (метоксипропілацетат)
	0,000176

	
	
	1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)
	0,000079

	
	
	1,2-бензизотианол-2 (2Н)-он 
	0,0000003

	
	
	1,6-Гексаметилендіізоціанат
	0,000004

	Затверджувач
	0,16
	1-Метоксипропанол-2
	0,000034

	
	
	2-Бутоксиетилацетат
	0,000356

	
	
	5-Метилгексан-2-он 
	0,000147

	
	
	Ацетон
	0,000002

	
	
	Бутилацетат
	0,001084

	Розчинник
	0,033
	Вуглеводні С9
	0,000003

	
	
	Вуглеводні С9-С12
	0,00000003

	
	
	Гомополімер ізофорондіізоціанату
	0,000094

	
	
	Гептан
	0,0000003

	Активатор
	0,025
	Діоксид титану
	0,000157

	
	
	Етил-3-етоксипропіонат
	0,000100

	
	
	Етилацетат
	0,000069

	
	
	Етилбензол
	0,000482

	Додаток до грунту
	0,0025
	Ізоамілацетат
	0,000019

	
	
	Ізобутилметакрилат
	0,000003

	
	
	Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (Ізобутилацетат)
	0,000102

	
	
	Ізотіазоліни
	0,00000001

	Лак
	0,2
	Ксилол
	0,000318

	
	
	Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат)
	0,000002

	
	
	Монобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв)
	0,000135

	
	
	Полігексаметилендіізоціанат
	0,001037

	Грунт
	0,125
	Сольвент нафта
	0,000161

	
	
	Спирт аміловий
	0,000026

	
	
	Спирт діацетоновий
	0,000050

	
	
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,007027

	Знежирувач
	0,038
	Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (Трибутилфосфат)
	0,000008

	
	
	Триметилолпропан
	0,000002

	
	
	Трицинк біс(ортофосфат) (Цинк та його сполуки)
	0,000311

	
	
	Покриття на деталях/запчастинах
	0,721511

	ВСЬОГО
	0,733500
	ВСЬОГО
	0,733500



Промислові процеси та використання продукції. Виробництво металу. – Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів. Код 2.С.7.d./030343
Таблиця 14.1- Матеріальний баланс для посту зварювання
	Вхід
	Вихід

	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік
	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік

	Дріт СВ-76Х16Н-25М6
	0,06
	Викиди забруднюючих речовин 
	0,000900

	
	
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,000600

	
	
	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
	0,000120

	
	
	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)
	0,000060

	
	
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000120

	
	
	Зварювальний шов
	0,059100

	ВСЬОГО
	0,06
	ВСЬОГО
	0,06


Енергетика. Горіння. Мале горіння. – Комерційне (стаціонарне). Код 1.А.4.а.і/020105
Таблиця 14.1- Матеріальний баланс для генератору гарячого повітря
	Вхід
	Вихід

	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік
	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік

	Дизельне паливо
	4,23
	Викиди забруднюючих речовин (з урахуванням парникових газів)
	13,392957

	
	
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,002145

	
	
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту
	0,013269

	
	
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки
	0,001791

	
	
	Оксид вуглецю
	0,004437

	
	
	НМЛОС
	0,001803

	
	
	Метан
	0,000541

	
	
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,000108

	
	
	Вуглецю діоксид
	13,368862

	
	
	Гаряче повітря
	8,47 Гкал/рік


Енергетика. Горіння. Мале горіння. – Комерційне (стаціонарне). Код 1.А.4.а.і/020105
Таблиця 14.1- Матеріальний баланс для водонагрівачу типу Karcher HDS
	Вхід
	Вихід

	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік
	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік

	Дизельне паливо
	1,39
	Викиди забруднюючих речовин (з урахуванням парникових газів)
	4,382269

	
	
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,000681

	
	
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту
	0,002323

	
	
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,000035

	
	
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки
	0,000177

	
	
	Оксид вуглецю
	0,000798

	
	
	Вуглецю діоксид
	4,377487

	
	
	НМЛОС
	0,000590

	
	
	Метан
	0,000177



Енергетика. Горіння. Мале горіння. – Комерційне (стаціонарне). Код 1.А.4.а.і/020105
Таблиця 14.1- Матеріальний баланс для дизельного генератора
	Вхід
	Вихід

	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік
	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік

	Дизельне паливо
	4,29
	Викиди забруднюючих речовин (з урахуванням парникових газів)
	13,796535

	
	
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,000110

	
	
	Оксид вуглецю
	0,048667

	
	
	Вуглецю діоксид
	13,548200

	
	
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
	0,020479

	
	
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)
	0,174283

	
	
	Метан
	0,000548

	
	
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки
	0,002421

	
	
	НМЛОС
	0,001828

	
	
	Електроенергія
	17,568 МВт/рік


Перелік та опис виробництв, виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта/промислового майданчика
Торгівельний комплекс із станціями технічного обслуговування автомобілів за адресою м. Київ, Дніпровська Набережна, 16А розміщується на земельній ділянці площею 1,0003 га з кадастровим номером 8000000000:90:009:0261.
Метою діяльності підприємства є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. В складі виробництва передбачені:
1. Фарбувальна дільниця
2. Резервуар для дизельного палива;
3. Цех ремонту та обслуговування автомобілів;
4. Дільниця ремонту двигунів;
5. Дільниця рихтування;
6. Пост зварювання;
7. Дільниця мийки автомобіля;
8. Резервне електропостачання.
Фарбувальна дільниця
Фарбувальна дільниця передбачена для нанесення лакофарбових покриттів на кузовні елементи автомобіля після ремонту або з метою оновлення кольору. Фарбувальна дільниця містить у собі: місце підготовки автомобіля до фарбування, фарбувальну камеру та сушку в фарбувальній камері з генератором гарячого повітря. Фарбування відбувається в фарбувально-сушильній камері марки MASTER 70/40/28 виробництва USI Italia з фільтром підлоговим синтетичним GM 7040-28IS. Комплект обладнання фарбувально-сушильної камери здійснює вентиляцію, повітряний піддув, сушіння, видалення димових газів, що відповідає вимогам, які висуваються до подібного виду робіт. 
Обладнання камери включає кабіну, освітлювальне обладнання, припливну і витяжну вентиляційну системи, теплову підсистему, систему піддуву, систему видалення вихлопних газів та систему контролю. Максимальна робоча температура – 80 °С. Максимальна кількість розпилювання фарби – 2,5 кг/год, 4 бар. Максимальна еквівалентна теплова потужність – 12 кВт/год. Витрата дизельного палива на пальнику в режимі сушки становить 6 л/год. Час роботи генератора гарячого повітря – 820 год/рік. Установка очистки газів з фільтром підлоговим синтетичним GM 7040-28IS має гідравлічний опір – 0,64 кПа.
При фарбуванні використовуються: двокомпонентний прозорий лак Autoclear Basiq HS Hardener Fast, виробник Sikkens; відвірювач (затверджувач) Lesonal Universal Hardener Standard, виробник Lesonal; двокомпонентна грунтівка/шпаклівка 2K High Build Filler Grey/ Black/ White, виробник Lesonal; лак універсальний Autoclear Basiq HS, виробник Sikkens; затверджувач Colorbuild Plus Hardener Non Sanding, виробник Sikkens; затверджувач Colorbuild Plus Hardener Sanding, виробник Sikkens; ґрунтівка Colorbuild Plus White/ Black, виробник Sikkens; розріджувач Multi Thinner Standard, виробник Lesonal; Однокомпонентна водна фінішна система швидкого затвердіння Autowave MM 600 Converter, виробник Sikkens; перламутрові тонери Autowave MM 332XS White Sparkle, виробник Sikkens; емалі на водній основі, виробник Sikkens.
Одночасно в камері може фарбуватись 1 автомобіль. Витрата лакофарбових матеріалів становить: ґрунт – 0,125 т/рік, розчинник – 0,033 т/рік, шпаклівка – 0,046 т/рік, знежирювач – 0,038 т/рік, додаток до ґрунту – 0,0025 т/рік, фарба – 0,15 т/рік, лак – 0,2 т/рік, активатор – 0,025 т/рік, затверджувач – 0,16 т/рік. Витрата фарби на 1 автомобіль становить: фарба – 0,3 л. Тривалість фарбування 1 автомобіля становить 1 година, тривалість сушки – 0,5 годин. Максимальна кількість автомобілей, що фарбуються становить 10 од./тиждень, або 480 од./рік. Викиди від місця підготовки автомобіля до фарбування відбувається через трубу розміром 0,62*0,65 м та висотою 6,2 м. Викиди від фарбувально-сушильної камери відбуваються через трубу розміром 1,17×0,72 м та висотою 7,2 м. Викиди від генератору гарячого повітря відбуваються через трубу діаметром 0,4 м та висотою 7,2 м.
Резервуар для дизельного палива
Наземний резервуар для дизельного палива передбачений для забезпечення роботи фарбувально-сушильної камери марки MASTER 2 виробництва USI Italia. Об’єм резервуара становить 0,06 м3. Витрата дизельного палива під час роботи сушки становить 0,5 л/год. Річний обсяг дизельного палива, що зберігається 0,2 м3. Викиди від резервуару для дизельного палива відбуваються через трубу діаметром 0,2 м та висотою 6,2 м.
Цех ремонту та обслуговування автомобілів
Цех ремонту та обслуговування автомобілів - це спеціалізована виробничо-технічна дільниця, призначена для виконання комплексу робіт із технічного обслуговування, діагностики, ремонту та відновлення транспортних засобів. Дана дільниця містить 3 пости ремонту автомобіля. Кожний пост ремонту обладнаний витяжними трубами. Продуктивність цеху - 315 автомобілів/місяць. Викиди від посту ремонту автомобіля відбуваються через трубу діаметром 0,1 м та висотою 7,5 м. Викиди від двох постів ремонту автомобілів відбуваються через трубу діаметром 0,125 м та висотою 7,5 м.
Дільниця ремонту двигунів
Дільниця ремонту двигунів спеціалізується на відновленні працездатності силових агрегатів різних типів. Основним призначенням цієї дільниці є проведення повного або часткового ремонту двигунів внутрішнього згоряння, а також діагностика несправностей, відновлення вузлів та агрегатів, контроль технічного стану після ремонту. Для очищення двигунів використовують універсальний очисник виробник Wurth. Обсяг використання – 1,5 т/рік. Дільниця обладнана витяжною шафою. Викиди відбуваються через трубу діаметром 0,4 м та висотою 6,5 м.
Дільниця рихтування
Дільниця рихтування, що призначена для усунення механічних пошкоджень кузовів автомобілів, відновлення геометрії елементів, рам і несівних конструкцій після дорожньо-транспортних пригод або внаслідок корозійних чи експлуатаційних деформацій забезпечена постом зварювання, який призначений для виконання зварювальних робіт різними способами: ручне дугове зварювання, напівавтоматичне зварювання тощо. Для зварювання використовується зварювальний дріт СВ-76Х16Н-25М6. Річне використання дроту – 0,06 т/рік. Викиди відбуваються через трубу діаметром 0,2 м та висотою 6,8 м.
Дільниця мийки автомобіля
Дільниця включає у себе пост мийки та оснащена апаратом високого тиску типу Karher HDS. Потужність номінальна – 2,5 кВт/год, фактична- 2,5 кВт. Час роботи – 180 год/рік. Витрата дизельного палива – 7,7 кг/год. Викиди від посту мийки автомобіля відбуваються через трубу діаметром 0,4 м та висотою 6,5 м. Викиди від водонагрівачу відбуваються через трубу діаметром 0,1 м та висотою 6,8 м.
Резервне електропостачання
Для забезпечення аварійного електропостачання у випадку аварійних відключень електроенергії на підприємстві функціонує 1 дизельна електростанція (ДЕС): модель AKSA APD 135 A – номінальна потужність 108,0 кВт/135,0 кВА, (фактична потужність 97,6 кВт/122,0 кВА). Максимальна витрата палива на ДЕС складає 27,7 л/год. Річна витрата палива становить – 4986 л/рік (180 годин роботи ДЕС на рік). Викиди забруднюючих речовин потрапляють в атмосферне повітря через вихлопну трубу: діаметром 0,095 м на висоті 1,6 м.
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є:
Джерело викидів № 1 – Організоване (Місце підготовки автомобіля до фарбування).
Дане джерело обладнане ГОУ з ефективністю роботи не менше 87 %. Очікувані викиди: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, гептан, ксилол, етилбензол, вуглеводні С9-С12, етилацетат, бутилацетат, 2-метокси-1-метилетилацетат (метоксипропілацетат), триметилолпропан, діоксид титану
Джерело викидів № 2 – Організоване (Фарбувальна камера).
Очікувані викиди: 2-метокси-1-метилетилацетат (метоксипропілацетат), 1,2,4-триметилбензол (псевдокумол), 1,2-бензизотианол-2 (2Н)-он, 1,6-гексаметилендіізоціанат, 1-метоксипропанол-2, 2-бутоксиетилацетат, 5-метилгексан-2-он, ацетон, бутилацетат, вуглеводні С9, гомополімер ізофорондіізоціанату, діоксид титану, етил-3-етоксипропіонат, етилацетат, етилбензол, ізоамілацетат, ізобутилметакрилат, ізобутиловий ефір оцтової кислоти (ізобутилацетат), ізотіазоліни, ксилол, метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат), монобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв), полігексаметилендіізоціанат, сольвент нафта, спирт аміловий, спирт діацетоновий, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (трибутилфосфат), триметилолпропан, трицинк біс(ортофосфат)  (цинк та його сполуки).
Джерело викидів № 3 – Організоване (Сушка в фарбувальній камері).
Очікувані викиди: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, НМЛОС, метан, азоту (1) оксид [N2O], вуглецю діоксид.
Джерело викидів № 4 – Неорганізоване (Наземний резервуар з дизельним паливом).
Очікувані викиди: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.).
Джерело викидів № 5 – Організоване (Пост ремонту автомобіля).
Очікувані викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.).
Джерело викидів № 6 – Організоване (2 поста ремонту автомобіля).
Очікувані викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.).
Джерело викидів №7 – Організоване (Дільниця ремонту двигунів). 
Очікувані викиди: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.), спирт ізопропіловий, вуглецю діоксид. 
Джерело викидів №8 – Організоване (Дільниця рихтування).
Очікувані викиди: залізо та його сполуки у перерахунку на залізо, нікель та його сполуки в перерахунку на нікель, хром та його сполуки в перерахунку на хром, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану.
Джерело викидів №9 – Організоване (Пост мийки автомобілів).
Очікувані викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.).
Джерело викидів №10 – Організоване (Водонагрівач типу Karher HDS)
Очікувані викиди: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, НМЛОС, метан, азоту (1) оксид [N2O], вуглецю діоксид.
Джерело викидів №11 – Організоване (Дизельний генератор модель AKSA APD 135 A).
Очікувані викиди: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, НМЛОС, метан, азоту (1) оксид [N2O], вуглецю діоксид.
Джерело викидів №12 – Неорганізоване (Парковки).
Очікувані викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.).
Джерело викидів №13 – Неорганізоване (Парковки).
Очікувані викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.).
Джерело викидів №14 – Неорганізоване (Парковки).
Очікувані викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.).
Блок-схеми виробничих процесів
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Опис та місцезнаходження виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування із зазначенням номерів джерел викидів, які відносяться до основних джерел викидів
На підприємстві відсутні виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: 
Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
	Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)*
	Потенційний обсяг викидів , (т/рік)
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)

	
	Код
	Найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	01000
	Метали та їх сполуки 
	-
	0,001
	-

	1
	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	-
	0,001
	0,1

	2
	01006
	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
	-
	0,000
	0,001

	3
	01010
	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)
	-
	0,000
	0,02

	4
	01011
	Трицинк біс(ортофосфат) 
(Цинк та його сполуки).
	-
	0,000
	0,1

	5
	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	-
	0,000
	0,005

	 
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	-
	0,394
	3,0

	6
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
	-
	0,393
	3,0

	7
	03000
	1,6-Гексаметилендіізоціанат
	-
	0,000
	-

	8
	03000
	Гомополімер ізофорондіізоціанату
	-
	0,000
	-

	9
	03000
	Діоксид титану
	-
	0,000
	-

	10
	03000
	Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат)
	-
	0,000
	-

	11
	03000
	Полігексаметилендіізоціанат
	-
	0,001
	-

	 
	04000
	Сполуки азоту
	-
	0,212
	-

	12
	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту
	-
	0,212
	1,0

	13
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	-
	0,000
	0,1

	 
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	-
	0,004
	2,0

	14
	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки
	-
	0,004
	1,5

	 
	06000
	Оксид вуглецю
	-
	0,411
	1,5

	15
	06000
	Оксид вуглецю
	-
	0,411
	1,5

	 
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	31,295
	500

	16
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	31,295
	500

	 
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	0,011
	1,5

	17
	11000
	1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)
	-
	0,000
	1,5

	18
	11000
	1,2-бензизотианол-2 (2Н)-он
	-
	0,000
	1,5

	19
	11000
	1-Метоксипропанол-2
	-
	0,000
	1,5

	20
	11000
	2-Бутоксиетилацетат
	-
	0,000
	1,5

	21
	11000
	2-метокси-1-метилетилацетат (метоксипропілацетат)
	-
	0,000
	1,5

	22
	11000
	5-Метилгексан-2-он
	-
	0,000
	1,5

	23
	11000
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	-
	0,004
	1,5

	24
	11000
	Вуглеводні С9
	-
	0,000
	1,5

	25
	11000
	Вуглеводні С9-С12
	-
	0,000
	1,5

	26
	11000
	Гептан
	-
	0,000
	1,5

	27
	11000
	Етил-3-етоксипропіонат
	-
	0,000
	1,5

	28
	11000
	Ізоамілацетат
	-
	0,000
	1,5

	29
	11000
	Ізобутилметакрилат
	-
	0,000
	1,5

	30
	11000
	Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (Ізобутилацетат)
	-
	0,000
	1,5

	31
	11000
	Ізотіазоліни
	-
	0,000
	1,5

	32
	11000
	Монобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв)
	-
	0,000
	1,5

	33
	11000
	НМЛОС
	-
	0,004
	1,5

	34
	11000
	Сольвент нафта
	-
	0,000
	1,5

	35
	11000
	Спирт аміловий
	-
	0,000
	1,5

	36
	11000
	Спирт діацетоновий
	-
	0,000
	1,5

	37
	11000
	Спирт ізопропіловий
	-
	0,000
	1,5

	38
	11000
	Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (Трибутилфосфат)
	-
	0,000
	1,5

	39
	11000
	Триметилолпропан
	-
	0,000
	1,5

	40
	11007
	Ацетон
	-
	0,000
	0,5

	41
	11009
	Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)
	-
	0,001
	0,3

	42
	11019
	Етилбензол
	-
	0,001
	0,06

	43
	11021
	Етилацетат
	-
	0,000
	1

	44
	11030
	Ксилол
	-
	0,000
	0,9

	 
	12000
	Метан
	-
	0,001
	-

	45
	12000
	Метан
	-
	0,001
	10

	Усього для підприємства
	-
	32,330
	 

	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

	 
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	-
	0,393
	3,0

	1
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
	-
	0,393
	3,0

	 
	04000
	Сполуки азоту
	-
	0,212
	-

	2
	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту
	-
	0,212
	1,0

	 
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	-
	0,004
	2,0

	3
	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки
	-
	0,004
	1,5

	 
	06000
	Оксид вуглецю
	-
	0,411
	1,5

	4
	06000
	Оксид вуглецю
	-
	0,411
	1,5

	Усього 
	-
	1,020
	 

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	 
	01000
	Метали та їх сполуки 
	-
	0,001
	-

	1
	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	-
	0,001
	0,1

	2
	01006
	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
	-
	0,000
	0,001

	3
	01010
	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)
	-
	0,000
	0,02

	4
	01011
	Трицинк біс(ортофосфат) (Цинк та його сполуки).
	-
	0,000
	0,1

	5
	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	-
	0,000
	0,005

	 
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	0,004
	1,5

	6
	11000
	НМЛОС
	-
	0,004
	1,5

	7
	11007
	Ацетон
	-
	0,000
	0,5

	Усього 
	-
	0,005
	 

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/ промислового майданчика

	 
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	-
	0,000
	3,0

	1
	03000
	Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат)
	-
	0,000
	-

	 
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	0,006
	1,5

	2
	11000
	1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)
	-
	0,000
	1,5

	3
	11000
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	-
	0,004
	1,5

	4
	11000
	Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (Ізобутилацетат)
	-
	0,000
	1,5

	5
	11000
	Монобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв)
	-
	0,000
	1,5

	6
	11000
	Спирт аміловий
	-
	0,000
	1,5

	7
	11000
	Спирт ізопропіловий
	-
	0,000
	1,5

	8
	11009
	Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)
	-
	0,001
	0,3

	9
	11019
	Етилбензол
	-
	0,001
	0,06

	10
	11021
	Етилацетат
	-
	0,000
	1

	11
	11030
	Ксилол
	-
	0,000
	0,9

	 
	12000
	Метан
	-
	0,001
	-

	12
	12000
	Метан
	-
	0,001
	10

	Усього 
	-
	0,007
	 

	Перелік інших забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

	 
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	-
	0,001
	3,0

	1
	03000
	1,6-Гексаметилендіізоціанат
	-
	0,000
	-

	2
	03000
	Гомополімер ізофорондіізоціанату
	-
	0,000
	-

	3
	03000
	Діоксид титану
	-
	0,000
	-

	4
	03000
	Полігексаметилендіізоціанат
	-
	0,001
	-

	 
	04000
	Сполуки азоту
	-
	0,000
	-

	5
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	-
	0,000
	0,1

	 
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	31,295
	500

	6
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	31,295
	500

	 
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	0,001
	1,5

	7
	11000
	1,2-бензизотианол-2 (2Н)-он
	-
	0,000
	1,5

	8
	11000
	1-Метоксипропанол-2
	-
	0,000
	1,5

	9
	11000
	2-Бутоксиетилацетат
	-
	0,000
	1,5

	10
	11000
	2-метокси-1-метилетилацетат (метоксипропілацетат)
	-
	0,000
	1,5

	11
	11000
	5-Метилгексан-2-он
	-
	0,000
	1,5

	12
	11000
	Вуглеводні С9
	-
	0,000
	1,5

	13
	11000
	Вуглеводні С9-С12
	-
	0,000
	1,5

	14
	11000
	Гептан
	-
	0,000
	1,5

	15
	11000
	Етил-3-етоксипропіонат
	-
	0,000
	1,5

	16
	11000
	Ізоамілацетат
	-
	0,000
	1,5

	17
	11000
	Ізобутилметакрилат
	-
	0,000
	1,5

	18
	11000
	Ізотіазоліни
	-
	0,000
	1,5

	19
	11000
	Сольвент нафта
	-
	0,000
	1,5

	20
	11000
	Спирт діацетоновий
	-
	0,000
	1,5

	21
	11000
	Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (Трибутилфосфат)
	-
	0,000
	1,5

	22
	11000
	Триметилолпропан
	-
	0,000
	1,5

	Усього 
	-
	31,297
	 




Характеристика установок очистки газів
	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень
очищення
	Назва та тип установки
очистки
газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу,%

	
	
	
	
	
	об’ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS N/ CAS
	код
	найменування
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Фільтр підлоговий синтетичний 
	-
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	87,2
	Фільтр підлоговий синтетичний мод. «GM 7040-28IS»
	0,296
	97,37
	0,028821
	1,225
	3,0
	0,003670
	87,2



Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика
	Забруднююча речовина
	Потенційний обсяг викидів , (т/рік)

	Код
	Найменування
	

	1
	2
	3

	01000
	Метали та їх сполуки 
	0,001

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,001

	01006
	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
	0,000

	01010
	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)
	0,000

	01011
	Трицинк біс(ортофосфат) (Цинк та його сполуки).
	0,000

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,394

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
	0,393

	03000
	1,6-Гексаметилендіізоціанат
	0,000

	03000
	Гомополімер ізофорондіізоціанату
	0,000

	03000
	Діоксид титану
	0,000

	03000
	Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат)
	0,000

	03000
	Полігексаметилендіізоціанат
	0,001

	04000
	Сполуки азоту
	0,212

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту
	0,212

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,000

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,004

	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки
	0,004

	06000
	Оксид вуглецю
	0,411

	06000
	Оксид вуглецю
	0,411

	07000
	Вуглецю діоксид
	31,295

	07000
	Вуглецю діоксид
	31,295

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,011

	11000
	1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)
	0,000

	11000
	1,2-бензизотианол-2 (2Н)-он
	0,000

	11000
	1-Метоксипропанол-2
	0,000

	11000
	2-Бутоксиетилацетат
	0,000

	11000
	2-метокси-1-метилетилацетат (метоксипропілацетат)
	0,000

	11000
	5-Метилгексан-2-он
	0,000

	11000
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,004

	11000
	Вуглеводні С9
	0,000

	11000
	Вуглеводні С9-С12
	0,000

	11000
	Гептан
	0,000

	11000
	Етил-3-етоксипропіонат
	0,000

	11000
	Ізоамілацетат
	0,000

	11000
	Ізобутилметакрилат
	0,000

	11000
	Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (Ізобутилацетат)
	0,000

	11000
	Ізотіазоліни
	0,000

	11000
	Монобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв)
	0,000

	11000
	НМЛОС
	0,004

	11000
	Сольвент нафта
	0,000

	11000
	Спирт аміловий
	0,000

	11000
	Спирт діацетоновий
	0,000

	11000
	Спирт ізопропіловий
	0,000

	11000
	Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (Трибутилфосфат)
	0,000

	11000
	Триметилолпропан
	0,000

	11007
	Ацетон
	0,000

	11009
	Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)
	0,001

	11019
	Етилбензол
	0,001

	11021
	Етилацетат
	0,000

	11030
	Ксилол
	0,000

	12000
	Метан
	0,001

	12000
	Метан
	0,001

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	32,330





Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
Промислові процеси та використання продукції. Використання розчинників та продуктів. – Нанесення покриття. Код 2.D.3.d./060102
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01000
	Метали та їх сполуки 
	0,000

	01011
	Трицинк біс(ортофосфат)(Цинк та його сполуки).
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,371

	03000
	1,6-Гексаметилендіізоціанат
	0,000

	03000
	Гомополімер ізофорондіізоціанату
	0,000

	03000
	Діоксид титану
	0,000

	03000
	Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат)
	0,000

	03000
	Полігексаметилендіізоціанат
	0,001

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,370

	07000
	Вуглецю діоксид
	0,000

	07000
	Вуглецю діоксид
	0,000

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,004

	11000
	1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)
	0,000

	11000
	1,2-бензизотианол-2 (2Н)-он
	0,000

	11000
	1-Метоксипропанол-2
	0,000

	11000
	2-Бутоксиетилацетат
	0,000

	11000
	2-метокси-1-метилетилацетат (метоксипропілацетат)
	0,000

	11000
	5-Метилгексан-2-он
	0,000

	11000
	Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (Трибутилфосфат)
	0,000

	11000
	Триметилолпропан
	0,000

	11000
	Вуглеводні С9
	0,000

	11000
	Вуглеводні С9-С12
	0,000

	11000
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,000

	11000
	Гептан
	0,000

	11000
	Етил-3-етоксипропіонат
	0,000

	11021
	Етилацетат
	0,000

	11019
	Етилбензол
	0,001

	11000
	Ізоамілацетат
	0,000

	11000
	Ізобутилметакрилат
	0,000

	11000
	Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (Ізобутилацетат)
	0,000

	11000
	Ізотіазоліни
	0,000

	11030
	Ксилол
	0,000

	11000
	Монобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв)
	0,000

	11000
	Сольвент нафта
	0,000

	11000
	Спирт аміловий
	0,000

	11000
	Спирт діацетоновий
	0,000

	11000
	Спирт ізопропіловий
	0,000

	11007
	Ацетон
	0,000

	11009
	Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)
	0,001

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	0,375





Енергетика. Спалювання. Мале спалювання. - Стаціонарні двигуни. Код 1.А.4.а/020105
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,023

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,023

	04000
	Сполуки азоту
	0,190

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту
	0,190

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,000

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,004

	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки
	0,004

	06000
	Оксид вуглецю
	0,054

	06000
	Оксид вуглецю
	0,054

	07000
	Вуглецю діоксид
	31,295

	07000
	Вуглецю діоксид
	31,295

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,004

	11000
	НМЛОС
	0,004

	12000
	Метан
	0,001

	12000
	Метан
	0,001

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	31,572





Енергетика. Неорганізовані викиди від палив. – Неорганізовані викиди від нафти – переробка і зберігання. Код 1.B.2.a.iv/040105
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,000

	11000
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,000

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	0,000





Промислові процеси та використання продукції. Виробництво металу – Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів. Код 2.C.7.d/030343
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01000
	Метали та їх сполуки
	0,001

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,001

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000

	01006
	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
	0,000

	01010
	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)
	0,000

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	0,001





Інші джерела. - Інші джерела. Код 6.А
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	04000
	Сполуки азоту
	0,022

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту
	0,022

	06000
	Оксид вуглецю
	0,357

	06000
	Оксид вуглецю
	0,357

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,004

	11000
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,004

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	0,382


[bookmark: n181]


[bookmark: n182]Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об’єктів 3 групи не передбачаються. 
Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання). 
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин
	[bookmark: n310]Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу,
т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заходи не передбачені


[bookmark: n311][bookmark: n313]Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря
	Найменування об’єкта підвищеної небезпеки
	Місцезнаходження об’єкта підвищеної небезпеки
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об’єкті
	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об’єкта
	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Заходи не передбачені


[bookmark: n314]Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»
[bookmark: n184]Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству. 
Згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»», затвердженої наказом Наказом № №448 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023, доцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин на ЕОМ проводиться відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86. Згідно проведеного розрахунку доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин розсіювання проводилось для таких речовин: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) та етилбензол.
Для розрахунку прийнято точки на межі санітарно-захисної зони у чотирьох напрямках світу та на межі найближчої житлової: 50 метрів у північному напрямку від об’єкту, 50 метрів у східному напрямку від об’єкту, 50 метрів у південному напрямку від об’єкту, 50 метрів у західному напрямку від об’єкту. 
Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням новостворених джерел викидів показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин, без та з урахуванням фонових концентрацій (у частках ГДКм.р. для населених місць) та рози вітрів на межі найближчої житлової забудови , не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів
Основні джерела викидів на проммайданчику ТОВ «КИЙ АВТО ЦЕНТР» відсутні
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 1
Місце розташування джерела викиду:	Труба з дільниці підготовки автомобіля до фарбування
Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	150
	з дати видачі дозволу


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
Ксилол – 0,002940 г/с з дати видачі дозволу;
Етилбензол – 0,000919 г/с з дати видачі дозволу;
Етилацетат – 0,000074 г/с з дати видачі дозволу;
Бутилацетат – 0,001066 г/с з дати видачі дозволу;
Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 2
Місце розташування джерела викиду:	Труба з фарбувальної камери


Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	150
	з дати видачі дозволу


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
Ацетон – 0,000107 г/с з дати видачі дозволу;
Бутилацетат – 0,001947 г/с з дати видачі дозволу;
Етилацетат – 0,001786 г/с з дати видачі дозволу;
Етилбензол – 0,002000 г/с з дати видачі дозволу;
Ксилол – 0,004197 г/с з дати видачі дозволу;
Спирт діацетоновий – 0,000023 г/с з дати видачі дозволу.
Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 3
Місце розташування джерела викиду:	Труба від генератору гарячого повітря в сушильній камері
Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	150
	з дати видачі дозволу


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,080598 г/с з дати видачі дозволу;
Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки – 0,010882 г/с з дати видачі дозволу;
Оксид вуглецю - 0,026951 г/с з дати видачі дозволу.
Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 5
Місце розташування джерела викиду:	Труба від посту ремонту автомобіля
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,003468 г/с з дати видачі дозволу;
Оксид вуглецю - 0,059533 г/с з дати видачі дозволу.
Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 6
Місце розташування джерела викиду:	Труба від двох постів ремонту автомобіля
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,003468 г/с з дати видачі дозволу;
Оксид вуглецю - 0,059533 г/с з дати видачі дозволу;
Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 8
Місце розташування джерела викиду:	Труба від посту зварювання
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,000057 г/с з дати видачі дозволу;
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - 0,000011 г/с з дати видачі дозволу;
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,000006 г/с з дати видачі дозволу;
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,000011 г/с з дати видачі дозволу.
Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 9
Місце розташування джерела викиду:	Труба від посту мийки автомобілів
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,000694 г/с з дати видачі дозволу;
Оксид вуглецю - 0,012542 г/с з дати видачі дозволу.


Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 10
Місце розташування джерела викиду:	Труба від водонагрівачу типу Kercher HDS
Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	150
	з дати видачі дозволу


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,006036 г/с з дати видачі дозволу;
Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки - 0,000459 г/с з дати видачі дозволу;
Оксид вуглецю - 0,002074 г/с з дати видачі дозволу.
Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 11
Місце розташування джерела викиду:	Труба від дизельного генератору модель AKSA APD 135 A
Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	150
	з дати видачі дозволу


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
Оксид вуглецю - 0,010203 г/с з дати видачі дозволу;
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) - 0,041468 г/с з дати видачі дозволу;
Діоксид сірки (діоксид та триоксид)в перерахунку на діоксид сірки - 0,000507 г/с з дати видачі дозволу.
Для 1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол), 1,2-бензизотианол-2 (2Н)-он, 1,6-Гексаметилендіізоціанат, 1-Метоксипропанол-2, 2-Бутоксиетилацетат, 5-Метилгексан-2-он, Вуглеводні С9, Гомополімер ізофорондіізоціанату, Етил-3-етоксипропіонат, Ізоамілацетат, Ізобутилметакрилат, Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (Ізобутилацетат), Ізотіазоліни, Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат), Монобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв), Полігексаметилендіізоціанат, Сольвент нафта, Спирт аміловий, Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (Трибутилфосфат), Трицинк біс(ортофосфат) (Цинк та його сполуки) (джерело №2 ), 2-метокси-1-метилетилацетат (метоксипропілацетат), Діоксид титану, Триметилолпропан (джерела №1,2), Вуглеводні С9-С12, Гептан (джерело №1), Азоту (1) оксид [N2О], Метан, НМЛОС (джерела №3, 10,11), Вуглецю діоксид (джерела №3, 7,10, 11), Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець (джерела №4, 5, 6, 7, 9), Спирт ізопропіловий (джерело №7) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються так як вони не підлягають регулюванню.
Неорганізовані джерела викидів (джерела викидів №4, 12, 13, 14) не нормуються, їх регулювання здійснюється шляхом встановлення умов.
Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання
	Номер джерела викиду
	Джерело утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-3
	Періодичність вимірювання
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	
	найменування, марка, вид палива
	номер
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Окремі типи обладнання, на якому встановлені технологічні нормативи викидів, на підприємстві відсутні


Дозволені обсяги залпових викидів
	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація, мг/м-3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба, місяць, рік
	Тривалість викиду, хвилин, годин
	Річна величина залпових викидів, т/рік

	
	Код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Джерела залпових викидів відсутні



[bookmark: n149]
Пропозиції, щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

1. Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.
1.2 Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
1.2.1 У випадку газів (окрім продуктів спалювання):
	а)  Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
1.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання:
	а)  3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню  для твердого палива.
	б)  15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів
1.3 Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися відповідно до Умови 2. Звіт про результати моніторингу повинен надаватися Департаменту щорічно.
1.4 Державна статистична звітність про охорону атмосферного повітря за формами №2-ТП (повітря) – річна на «Звіт про охорону атмосферного повітря» повинні надаватися в строки, визначені законодавством.
1.5. При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва, підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України

2. До технологічного процесу
2.1 Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
2.2 Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, ТУ і т.п., з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.
2.3 В технологічному процесі застосовувати сировину та матеріали які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки Держпродспоживслужби.
2.4 Ведення технологічного процесу та обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.
2.5 До експлуатації котельних агрегатів допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.
2.6 Всі пуски та зупинки паливовикористовуючого обладнання повинні фіксуватися в робочих відомостях затвердженої форми.

3. До обладнання та споруд
3.1.При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.
3.2 Для зменшення втрат сировини та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.
3.3 Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватись згідно з вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, що унеможливлює імовірне виникнення нештатних ситуацій.
3.4 Стежити за герметичністю обшивки енергетичних установок, вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, регулярно усувати присоси повітря через обшивку установок, повітропроводів і газоходів.
3.5 Проводити плановий огляд паливовикористовуючих приладів і мереж персоналом служби експлуатації.
3.6 Щоденно, перед початком роботи, проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з’єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної та аварійної вентиляції тощо.
3.7 При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

4. До очистки газопилового потоку
4.1. Забороняється експлуатація технологічного обладнання на стаціонарному джерелі №2 без використання установки очистки газу (далі – ГОУ).
4.2. Експлуатація ГОУ має здійснюватись згідно з затвердженими Правилами технічної експлуатації установок очистки газу.
4.3. Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти ГОУ.
4.4. Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду до ГОУ.
4.5. Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправній або відключеній ГОУ.
4.6. Контролювати фактичні показники ГОУ
4.7. Своєчасно проводити очистку бункеру від пилу, не допускаючи його повного заповнення.
4.8. Ступінь очищення на ГОУ має бути не нижчою за:
Найменування та ступінь очищення ГОУ
	Номер джерела викиду на карті- схемі
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини по яких проводиться газоочистка
	Ефективність роботи ГОУ, %

	
	
	Код
	Найменування
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фільтр підлоговий синтетичний
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	87,2


5 Умова 2. Виробничий контроль
5. 1	Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:
5.1.1. Періодичний моніторинг:
а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів.
б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.
в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.
г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.
5.2. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
- у випадку газів (окрім продуктів спалювання): температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);
- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газоподібних турбін та дизельних двигунів.
5.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 і Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.
5.4 У випадках коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою попереднього письмового дозволу Департаменту).
5.5 Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.
5.6 Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту.
5.7 Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробо відбору та моніторингу відповідно до вимог Департаменту.

6 Умова 3 До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
6.1 Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент або в інший підрозділ Департаменту як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:
6.1.1 Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
6.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в попередньому пункті даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.
6.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту в якості складової частини Річного екологічного звіту.
6.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.
6.5 План природоохоронних заходів та цільових показників. Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний План повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п’ятилітній період. План повинен щорічно переглядатися, а про внесенні до нього доповнення необхідно інформувати Департамент для узгодження таких доповнень. 
6.6 Інформування та підготовка персоналу. Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. 

7 Умова 4. До неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу
7.1 Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, запірної арматури із записом в оперативному журналі, відображати в журналі параметри процесів перекачування і зберігання палива.
7.2 Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходи щодо їх усунення.
7.3 Вся запірна арматура повинна утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання палива.
7.4 Забороняється експлуатація несправних паливо роздавальних колонок та резервуарів. Резервуари підлягають періодичному опосвідченню із складанням відповідного акту.
7.5 Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища.
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